OHSYPYSA

SYPYSA - 127

INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y
CORROSION EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

GENERALIDADES:

En un sistema de enfriamiento las condiciones del agua varian dependiendo de los ciclos de
concentracion, las caracteristicas del agua de alimentacion, purgas, arrastres, etc.

Las sales disueltas en el agua de reposicion se concentran, debido a que el proceso de
enfriamiento requiere de evaporacion de agua. Al evaporarse el agua y concentrar su
contenido de sales, éste puede exceder en la capacidad de solubilidad y en lugar de
mantenerse disueltas se mantienen en suspension o se precipitan. La constante de solubilidad
de algunas sales también se afecta por la temperatura y el pH del agua del sistema.

Las sales disueltas, la temperatura, el disefio, la ubicacién, el medio ambiente, etc. son factores
gue afectan en el agua del sistema ocasionando problemas como; incrustacion, corrosion,
contaminacion, crecimientos biolégicos y ensuciamientos. Estos problemas afectan
seriamente tanto la eficiencia del equipo como la conservacion de éste.

Para el control y prevencion de algunos de estos problemas nuestra compaiiia ha desarrollado
Productos Quimicos Inhibidores de Incrustacion y Corrosién, Acondicionadores de pH,
microbicidas, etc.

Dependiendo de las caracteristicas del sistema, del agua y del comportamiento de ésta, asi
como los problemas que este presente pueden utilizarse productos como:

Antiincrustante: )
Que pueden ser: Dispersantes, Quelantes, Acidos, etc.

Anticorrosivos:
Que pueden ser: Dispersantes, Neutralizantes, Filmicos, etc.

Biocidas:
Que pueden eliminar materia organica o atacar directamente los microorganismos.

Funaicidas:
Para el control de proliferacion de hongos.
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OHSYPYSA

TRATAMIENTO DE AGUA

DESCRIPCION GENERAL:

El producto SYPYSA -127 es un producto concentrado y balanceado, elaborado con

Fosfonatos, Secuestrantes, Inhibidores de corrosién, Molibdatos. Algunas de sus
caracteristicas son:

APARIENCIA Liquido

COLOR Incoloro

DENSIDAD 1.01 g/mL

pH (al 1% ) 7.0-8.0

SOLUBILIDAD Soluble en todas proporciones.

USOS:

El producto SYPYSA - 127 se utiliza para el control de incrustacion y corrosion en

Sistemas de Recirculacibn de agua abiertos como Torres de Enfriamiento o cerrados.
Principalmente es recomendado en sistemas en donde se tengan problemas de corrosion.

DOSIFICACION:

Existen varios factores que afectan la cantidad a aplicar de producto, lo mas recomendable es
un estudio del sistema tomando en cuenta el Flujo de recirculacion, la evaporacion, el equipo
de tratamiento externo existente, las caracteristicas del agua de alimentacion y su problematica
particular. Sin embargo como guia general puede utilizarse una dosis de un litro de producto

SYPYSA-127 por cada 4,500 L de agua de reposicion del sistema y controlar
concentracion en base a los analisis.

APLICACION:

Este producto puede adicionarse en forma manual, por sistema de goteo, por gravedad o por
sistemas de dosificaciébn mecénica, ya sea en forma intermitente, continua o automatica.

PRESENTACION:

Envases de 208, 60y 20 L.
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